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Träger: Flachkrepp-Papier, imprägniert

Klebstofftyp: Polyacrylat-Haftkleber

Dicke: 0,14 mm

Reißfestigkeit: ≥ 100 N / 25 mm

Klebkraft: 3 N / 25 mm

Tack: hoch

Dehnung: 10%

Temperaturbelastbarkeit: -30 bis 60 °C

Rollenlänge: 50,0 m

Breite: 19, 25, 30, 38 und 50 mm

Sonderbreiten kurzfristig lieferbar

DRG-Flachkrepp gold

DRG-Flachkrepp gold wird als Abdeck-Klebeband bei Lackier- und Maler-
arbeiten eingesetzt. Das Klebeband ist wasserfest, UV- und hitzebeständig  
und somit im Innen- und Außenbereich anwendbar.
DRG-Flachkrepp gold ist geeignet für lösemittel- und wasserbasierte Farben. 
Es tritt keine Farbunterwanderung ein. Aufgrund der geringen Dicke des Klebe- 
bandes werden sehr glatte Farbkanten erreicht. Das Klebeband ist UV-beständig 
und von den meisten Oberflächen nach 3 Monaten rückstandsfrei entfernbar.

Träger: Japanisches Reispapier

Klebstofftyp: Polyacrylat-Haftkleber

Dicke: 0,08 mm

Reißfestigkeit: ≥ 70 N / 25 mm

Klebkraft: 3 N / 25 mm

Tack: hoch

Dehnung: 3 – 7 %

Temperaturbelastbarkeit: -30 bis 80/100 °C

Rollenlänge: 50,0 m

Breite: 19, 25, 30, 38 und 50 mm

Sonderbreiten kurzfristig lieferbar

DRG-Flachkrepp blau wird als Abdeck-Klebeband bei Lackier- und Maler- 
arbeiten eingesetzt. Es ist UV- und feuchtebeständig und somit im Innen- und 
Außenbereich anwendbar. 
DRG-Flachkrepp blau ist geeignet für lösemittel- und wasserbasierte Farben. 
Es tritt keine Farbunterwanderung ein. Das Klebeband ist UV-beständig und 
von den meisten Oberflächen nach 2 Wochen rückstandsfrei entfernbar.

DRG-Flachkrepp blau
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DRG-Flachkrepp-Klebeband, universal A04 

Imprägniertes, reißfestes, dehnfähiges Abdeck-Klebeband mit scherfestem, 
hitzebeständigem Naturkautschukkleber. Universell einsetzbar für Abdeck-
zwecke bei Lackier- und Malerarbeiten im Innenbereich. Das Klebeband ist 
nicht UV-beständig.

Träger: Flachkrepp-Papier, imprägniert

Klebstofftyp: Naturkautschuk-Kleber

Dicke: 0,13 mm

Reißfestigkeit: ≥ 80 N / 25 mm

Klebkraft: 4 N / 25 mm

Dehnung: 3 – 7%

Temperaturbelastbarkeit: -30 bis 60 °C

Rollenlänge: 50,0 m

Breite: 19, 25, 30, 38 und 50 mm

Imprägniertes, reißfestes, dehnfähiges Abdeck-Klebeband mit einem kurzzeitig 
hitzebeständigen Naturkautschuk-Kleber. Für Abdeckzwecke bei Lackier- und 
Malerarbeiten. Das Klebeband ist kurzfristig UV-beständig.

DRG-Flachkrepp orange 

Träger: Flachkrepp-Papier

Reißfestigkeit: ≥ 80 N / 25 mm

Klebkraft: 5 N / 25 mm

Tack: sehr hoch

Dehnung: 3 – 7 %

Temperaturbereich: -90 °C

Innenkerndurchmesser: 76,5 mm

Rollenlänge: 50,0 m

Breite: 19, 25, 30, 38 und 50 mm

Sonderbreiten kurzfristig lieferbar
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DRG-Bautenschutzband

Schmiegsames Folien-Abdeckband mit einem sicher haftenden, kohäsiven 
Naturkautschukkleber von guter Alterungsbeständigkeit. Durch die Querrillung 
der Trägerfolie lässt sich das Klebeband leicht von Hand durchtrennen. 
DRG-Bautenschutzband lässt sich auch bei niedrigen Temperaturen gut 
verarbeiten. Für Abdeckzwecke bei Maler- und Gipserarbeiten im Innen- und 
Außenbereich. Das Klebeband ist UV-beständig und von den meisten Ober-
flächen nach 2 Monaten rückstandsfrei entfernbar.

Träger: Weich-PVC-Folie, quergerillt

Klebstofftyp: Naturkautschuk

Dicke: 0,16 mm

Reißfestigkeit: ≥ 55 N / 25 mm

Klebkraft: 4 N / 25 mm

Dehnung: 115%

Temperaturbelastbarkeit: -5 bis 60 °C

Rollenlänge: 33,0 m

Breite: 19, 25, 30, 38 und 50 mm

Sonderbreiten kurzfristig lieferbar

DRG-Gewebeband ist leicht abrollbar und wird für Isolierungen, zum Abdichten 
von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen, zum Befestigen und  
Verkleben von PE-Folien auf dem Bau und bei der Asbestsanierung sowie zum 
Abkleben beim Feuerverzinken angewendet. Das Klebeband dient ferner als 
Gaffa-Tape zum Verkleben und Bündeln von Kabeln, zum farbigen Kennzeichnen 
sowie zum Fixieren von Teppichrändern im Messebau. Das Klebeband ist UV-
beständig und von den meisten Oberflächen nach 2 Wochen rückstandsfrei 
entfernbar.

DRG-Gewebeband in verschiedenen Farben 

Träger: LDPE-Film mit integriertem Gewebe

Klebstofftyp: Syntetikkautschuk

Dicke: 0,18 mm

Reißfestigkeit: ≥ 55 N / 25 mm

Klebkraft: 16 N / 25 mm

Dehnung: 15%

Temperaturbelastbarkeit: -0 °C bis 60 °C

Rollenlänge: 50,0 m

Farben: blau, rot, grau, orange, weiß

Breiten: 19, 25, 30, 38 und 50 mm

Sonderbreiten kurzfristig lieferbar
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Träger: PE-Folie

Klebstofftyp: Polyacrylat-Haftkleber

Dicke: 0,05 mm

Reißfestigkeit: 20 N / 25 mm

Klebkraft: 1,5 N bis 4 N / 25 mm

Rollenlänge: 100,0 m

Farbe: blau-transloziert

Breite: 125, 250, 500, 1000 mm

Sonderbreiten kurzfristig lieferbar

DRG-PE-Abdeck-Klebefolie H40 blau

DRG-PE-Abdeck-Klebefolie H40 ist eine PE-Folie von hoher Alterungs- und 
Feuchtebeständigkeit. Sie wird als Schutzfolie gegen Verschmutzung und 
Beschädigung bei Weiterverarbeitung, Lagerung, Montage und Transport 
sowie zum Schutz bei Maler-, Putzer- und Fassadenarbeiten eingesetzt. 
Die Klebefolie ist UV-beständig und von den meisten Oberflächen nach  
2 Wochen rückstandsfrei entfernbar.

DRG-Oberflächenschutzfolie ist eine PE-Coex-Folie, welche einseitig mit 
einem Kautschukkleber beschichtet ist. Die Klebefolie ist beständig gegen  
Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Öle und Lösungsmittel. DRG-Oberflächen- 
schutzfolie H42 wird als Schutzfolie gegen Verschmutzung und Be- 
schädigung während der Weiterverarbeitung, Lagerung, Montage und 
des Transports eingesetzt. Die Klebefolie ist von den meisten Oberflächen bis 
zu 6 Monaten rückstandsfrei entfernbar.

DRG-Oberflächenschutz-Klebefolie H42

Träger: PE-Coex-Folie

Klebstofftyp: Kautschukkleber

Dicke: 0,065 mm

Reißfestigkeit: 20 N / 25 mm

Klebkraft: 3 N / 25 mm

Rollenlänge: 125,0 m

Farbe: schwarz, weiß

Breite: 125, 250, 500, 1000 mm

Sonderbreiten kurzfristig lieferbar
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DRG-flüssige Oberflächenschutzfolie ...

... ist eine wasserbasierende abziehbare Beschichtung auf Basis von 100% 
recyceltem Polyvinylbutyral.

Diese Schutzfolie ist eine gebrauchsfertige wasserbasierende Beschichtung. 

Besondere Eigenschaften
•	 lässt sich wieder leicht vom Untergrund abziehen 
 
Einsatzbeispiele
•	 Das Aufbringen des Produkts erfolgt durch Streichen, Rollen, Spritzen und Airless-Spritzen.

 Die Dispersion kann auf:
•	 Glas
•	 Polyestern
•	 Kunststoffen
•	 Metallen oder anderen Oberflächen aufgetragen werden.

Reiniger für pulverbeschichtete und eloxierte Oberflächen, schnell trocknend. 
Entfernt frische Klebstoffreste von der Eckwinkelverklebung, Staub, Klebstoff-
reste der Schutzfolie, Fettstift, Gummispuren, frischen PUR-Schaum und  
frische Dichtstoffreste sowie Teer- und Bitumenspritzer.  

DRG-Spezialreiniger 

Besondere Eigenschaften
•	 nicht anlösend
•	 gute Verträglichkeit auf vielen lackierten Oberflächen
•	 für pulverbeschichtete und eloxierte Alu- sowie PUR-Profile geeignet
•	 geruchsmild
•	 schnell abtrocknend
 
Einsatzbeispiele
•	 Reinigung von pulverbeschichtetem und eloxiertem Aluminium sowie diversen Kunststoffen 
•	 zur Vorbereitung der Klebeflächen und Endreinigung der Auftragsgeräte und Bauteile 
•	 Reinigung und Verdünnung (Viskositätseinstellung) von verschiedenen Klebstoffsystemen 
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