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DRG-Alu-Butyl Dichtpflaster

Fensterbankabdichtung

Das Alu-Butyl Dichtpflaster ist ein selbstklebendes, volumenbestandi-
ges Butylband, das mit einer reiBfesten Alufolie unldsbar kaschiert ist.
Aus dieser Verbindung ergeben sich optimale Eigenschaften.

Produktvorteile

Glatte Folienoberfache, mechanische Armierung, kein Bimetalleffekt,
einfache Verarbeitung, nicht korrodierend, wasserdampfdiffusionsdicht,
entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblatt Nr. 5, sofort funktions-

gﬁ — tlchtig, 16semittel- und bitumenfrei, bitumenvertraglich, alterungs-, witte-
. rungs- und UV-bestandig

Anwendungsgebiete

Industrie- und Baubereich (z.B.: Silobau, Liftungsanlagen, Sheddachbau,
Hallenbau, Dachverglasung, Wintergartenbau, Solaranlagen, Industriebau,
Attikaabdichtungen, Fahrzeugbau, Caravan, Dachhauben und Lichtkup-
peln, Dachkranzabdichtungen, Dehnungsfugen usw.)

Anwendungshinweise
Die Haftfache muss trocken, tragfahig, staub- und trennmittelfrei sein.
Porése Untergrinde wie Beton, Putz, etc. sind mit BUBI-LF Haftprimer
zu behandeln. Das notwendige Andrlcken erfolgt mit einer Andruckrolle.
Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Produktmerkmale

100 % dicht

Sofort funktionsfahig
Einfache Verarbeitung
Kein Bimetalleffekt
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