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a Sprossenverklebung

e PE-Schaumklebeband mit Acrylklebstoff, 1mm
®  Prlfzeugnis IFT Rosenheim
e 7. B. Coroplast 4240

Trockenverglasung

PE-Schaumklebeband, 2 mm

Hohe Spannungsaufnahme

Differenzierter Klebstoffauftrag auf Acrylatbasis
Coroplast 4257

Fixierung Space ,,Warme Kante*

Transferfilm

auch auf Kreuzspule mdglich
beidseitig mit Liner abgedeckt
bereits ab 3,5 mm Breite

z. B. Coroplast 6040

Selbstklebende Fenstergriffdichtung

auf Basis von PE-Schaum oder EPDM

einseitig oder doppelseitig klebend ausgerustet
Klebstoff entsprechend der Anforderung
kundenspezifisches Stanzdesign

Kundenspezifische Losungen

Individuelle Fertigung

Wir fertigen nach lhrem Design. Dartiber hinaus bieten
wir Ihnen eine anwendungstechnische Beratung und un-
terstiitzen Sie dabei, unsere Produkte in lhren Prozess zu
integrieren. Neben Rollenwaren in Serienproduktion bieten
Coroplast auch Stanzteile, Kreuzspulen und Converterrol-
len an.

Kreuzspulen

Wir kbnnen Ihnen viele Klebebander auch als Kreuzspulen
anbieten, die fur die maschinelle Verarbeitung ideal geeig-
net sind. Je nach Material sind Produktbreiten von 3 mm
bis 29 mm auf 3 und 6" Kernen mdglich. Fur die leichte-
re Applikation des Endproduktes bieten wir Kreuzspulen
auch mit dberstehendem Liner an.

Stanzteile

Individuell nach Ihren Vorgaben bieten wir Ihnen gestanzte
einseitige und doppelseitige Klebebander. Wahlen Sie aus
einer Vielzahl von Aufmachungen: auf Rolle, als Bogenwa-
re, als Einzelteile, perforiert, mit oder ohne Fingerlift oder
mit Uberstehendem Liner.
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Transparente Verklebung auf Glas

Hochtransparente Acrylmasse

Hochleistungsklebeband mit guter Schockbestandigkeit
Dicken von 0,05 mm — 3 mm

z. B. Coroplast 9005 SPT

Fixierung von Anbauteilen
auf Pulverlackierten Oberflachen

Modifizierte Acrylatmasse
extrem flexibel
e hochelastischer Acrylatklebstoff mit hoher Soforthaftung
speziell auf pulverlackierten Oberflachen
e 7z B. Coroplast 9911 SPT, 1,1 mm Dicke, grau

Fixierung und Dichtung von Anbauteilen
e Doppelseitige Klebebander auf Ihrer Anforderung abge-
stimmt

variable Trager- und Klebstoffkombinationen
z. B. Befestigung Turspion

Vorfixierung

e Doppelseitiges PE-Schaumklebeband als Montagehilfe
*  Dbeispielsweise Schlossvorfixierung
e |Bsemittelfreier UV-Acrylat Klebstoff
e 7. B. Coroplast 4210
Prototyping

Um Ihnen effektiven Service bieten zu kénnen, fertigen wir per
Laser individuelle Stanzeile-Prototypen, die Sie integriert in Ih-
rer Anwendung testen kdnnen — schnell und unabhéangig von
Serienfertigungen.

Kleinserien

Neben der Fertigung von Prototypen und GroBserien ist es
uns mdoglich Kleinserien zu fertigen. So kénnen Sie je nach
Type bei uns auch spezielle Funktionsteile in geringer Minder-
bestellmengen abnehmen.

Klebeband in vielen Darreichungsformen — abgestimmt
auf lhre BedUrfnisse und Applikationsnotwendigkeiten —
herzustellen, ist unsere Starke: Fordern Sie uns.
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