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DRG-Vorkomprimiertes Fugendichtband BG1
Das DRG-Vorkomprimierte Fugendichtband BG1 (600 Pa) aus imprägnier-
tem Schaumstoff dient zur Primärabdichtung bei direkt bewitterten Fugen 
und Anschlüssen zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden 
Bauteilen bis 600 Pa. Durch das spezielle Expansionsverhalten ist es für 
die Erstellung komplexer Anschlüsse (z.B. von Fensterbänken) geeignet. 
Von -20 bis +80 C° temperaturbeständig.

Die Schlagregendichtheit ist nur dann gegeben, wenn die Fugenbreite inner-
halb des Einsatzbereiches (z. B. 3 - 7 mm) liegt.

DRG-Vorkomprimiertes Fugendichtband BG2

Artikel-Nr. Fugentiefe Fugenbreite Rollenlänge Stk./Karton

401-0204-0010-0115-* 10 2 - 4 mm 11,5 m 48

401-0307-0015-0075-* 15 3 - 7 mm    7,5 m 32

401-0509-0015-0065-* 15 5 - 9 mm    6,5 m 32

401-0612-0015-0375-* 15   6 - 12 mm      3,75 m 32

401-0816-0025-0006-* 25   8 - 16 mm    6,0 m 19

* Farbe = 01 grau
	 02 schwarz

Artikel-Nr. Fugentiefe Fugenbreite Rollenlänge Stk./Karton

402-0204-0010-0125-* 10 2 - 4 mm 12,5 m 48

402-0306-0015-0115-* 15 3 - 6 mm 11,5 m 32

402-0408-0015-0075-* 15 4 - 8 mm    7,5 m 32

402-0510-0015-0065-* 15   5 - 10 mm    6,5 m 32

402-0712-0025-0005-* 25   7 - 12 mm    5,0 m 19

* Farbe = 01 grau
	 02 schwarz

Das DRG-Vorkomprimierte Fugendichtband BG2 (300 Pa) aus imprägnier-
tem Schaumstoff wird zur Abdichtung von Anschlüssen zwischen Fassaden-
dämmsystemen und angrenzenden Bauteilen verwendet. Durch das spezielle 
Expansionsverhalten ist es für die Erstellung komplexer Anschlüsse (z.B. von 
Fensterbänken) geeignet. Von -20 bis +60 C° temperaturbeständig.

Die Schlagregendichtheit ist nur dann gegeben, wenn die Fugenbreite inner-
halb des Einsatzbereiches (z. B. 3 - 6 mm) liegt.
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DRG-Kreppband, universal

DRG-Kreppband blau

Profiqualität für Maler, saubere Farblinienkante, bis +60 C° temperaturbe-
ständig, bis zu 30 Minuten rückstandsfrei entfernbar. Imprägniertes, reißfestes, 
dehnfähiges Abdeck-Klebeband. Universell einsetzbar für Abdeckzwecke bei 
Lackier- und Malerarbeiten im Innenbereich. Das Klebeband ist nicht UV-be-
ständig. Entfernung innerhalb von 30 Stunden empfohlen. (Bitte vorher prüfen!)

Artikel-Nr. Breite Rollenlänge Stk./Karton

502-0012-0019-0050F16 19 mm 50 m 48

502-0012-0025-0050F16 25 mm 50 m 36

502-0012-0030-0050F16 30 mm 50 m 32

502-0012-0038-0050F16 38 mm 50 m 24

502-0012-0050-0050F16 50 mm 50 m 24

Andere Abmessungen auf Anfrage!

DRG-Kreppband blau wird als Abdeck-Klebeband bei Lackier- und Maler- 
arbeiten eingesetzt. Es ist UV- und feuchtebeständig und somit im Innen- und 
Außenbereich anwendbar. Von -30 bis +60 C° temperaturbeständig.

DRG-Kreppband blau ist geeignet für lösemittel- und wasserbasierte Farben. 
Es tritt keine Farbunterwanderung ein. Das Klebeband ist UV-beständig und 
von den meisten Oberflächen bis zu 16 Tage rückstandsfrei entfernbar.
(Bitte vorher prüfen!)

Artikel-Nr. Breite Rollenlänge Stk./Karton

502-0015-0025-0050F17 25 mm 50 m 36

502-0015-0030-0050F17 30 mm 50 m 32

502-0015-0038-0050F17 38 mm 50 m 24

502-0015-0050-0050F17 50 mm 50 m 24

Andere Abmessungen auf Anfrage!
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DRG-Kreppband gold

DRG-Kreppband orange

DRG-Kreppband gold wird als Abdeck-Klebeband bei Lackier- und Maler- 
arbeiten eingesetzt. Das Klebeband ist wasserfest, hitze- und lange UV-
beständig und somit im Innen- und Außenbereich anwendbar. Von -30 bis 
+120 C° temperaturbeständig. (Bitte vorher prüfen!)

DRG-Kreppband gold ist geeignet für lösemittel- und wasserbasierte Farben. 
Es tritt keine Farbunterwanderung ein. Aufgrund der geringen Dicke des Klebe- 
bandes werden sehr glatte Farbkanten erreicht. Das Klebeband ist UV-beständig 
und von den meisten Oberflächen nach 30 Tagen rückstandsfrei entfernbar.

Artikel-Nr. Breite Rollenlänge Stk./Karton

502-0010-0019-0050F21 19 mm 50 m 48

502-0010-0025-0050F21 25 mm 50 m 36

502-0010-0030-0050F21 30 mm 50 m 32

502-0010-0038-0050F21 38 mm 50 m 24

502-0010-0050-0050F21 50 mm 50 m 24

Andere Abmessungen auf Anfrage!

Artikel-Nr. Breite Rollenlänge Stk./Karton

502-0013-0019-0050-32 19 mm 50 m 48

502-0013-0025-0050-32 25 mm 50 m 36

502-0013-0030-0050-32 30 mm 50 m 32

502-0013-0038-0050-32 38 mm 50 m 24

502-0013-0050-0050-32 50 mm 50 m 24

Andere Abmessungen auf Anfrage!

Imprägniertes, reißfestes dehnfähiges, kurzfristig UV-beständiges Abdeck- 
Klebeband mit einem kurzzeitig hitzebeständigen Naturkautschuk-Kleber -30 C° 
bis +90 C° temperaturbeständig. Für Abdeckzwecke bei Lackier- und Malerar-
beiten. (Bitte vorher prüfen!)

feine Kanten
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DRG-Bautenschutzband

DRG-Abdeckband LDPE 913

Artikel-Nr. Breite Rollenlänge Stk./Karton

500-0015-0025-0033-09 25 mm 33 m 72

500-0015-0030-0033-09 30 mm 33 m 60

500-0015-0038-0033-09 38 mm 33 m 50

500-0015-0050-0033-09 50 mm 33 m 36

Artikel-Nr. Breite Rollenlänge Stk./Karton

500-0012-0038-0050F02 38 mm 50 m 48                        

500-0012-0050-0050F02 50 mm 50 m 36

Schmiegsames gelbes Abdeckband, leicht abreißbar durch Querrillung, 
Alterungs- und UV-beständig, für Innen- und Außenbereich, gute Verarbeit- 
ung bei niedrigen Temperaturen, für Gips- und Verputzarbeiten und bis 
2 Monate rückstandsfrei entfernbar. Von -6 bis +60 C° temperaturbeständig. 
(Bitte vorher prüfen!)

Einseitig klebendes Abdeckband für Metallprofile und Paneele. Es ist bis 60 Tage 
alterungs- und UV-beständig. (Bitte vorher prüfen!)
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DRG-Gewebeband Premium gelb 

Artikel-Nr. Breite Rollenlänge Stk./Karton

798-0000-0044-0050F09 44 mm 50 m 28

Das DRG-Gewebeband Premium gelb ist von -30 bis +60 C° tempera-
turbeständig. Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar. 
(Bitte vorher prüfen!)

Ist auch bei hoher Luftfeuchtigkeit stark klebend, für Putzoberflächen im 
Innen- und Außenbereich.

DRG-Gewebeband in verschiedenen Farben

Artikel-Nr. Breite Rollenlänge Stk./Karton

799-0000-0030-0050-* 30 mm 50 m 32

799-0000-0038-0050-* 38 mm 50 m 24

799-0000-0048-0050-* 48 mm 50 m 24

799-0000-0050-0050-* 50 mm 50 m 24

* Farbe =  07 rot
	 14 silber
	 17 blau

Andere Farben auf Anfrage!

Das DRG-Gewebeband ist von -30 bis +60 C° temperaturbeständig. 
Es wird für Isolierungen, zum Abdichten von Rohrleitungen, Heizungs- und 
Frischluftkanälen, zum Befestigen und Verkleben von PE-Folien auf dem Bau 
und bei der Asbestsanierung sowie zum Abkleben beim Feuerverzinken an-
gewendet. Von den meisten Oberflächen nach 2 Wochen rückstandsfrei ent-
fernbar. (Bitte vorher prüfen!)

stark klebend
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DRG-Coro Reparaturband 

Das DRG-Coro Reparaturband gelegeverstärkt verfügt über einen Spezialkleb-
stoff mit dem eine hervorragende Haftung erzielt werden kann. Es ist UV-stabil, 
hochflexibel, handreißbar, sehr gut dehnbar und von -40 C° bis +80 C° tempe-
raturbeständig. 

Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Foli-
en, Vliese, Glas, Kunststoffe oder Holz.

Artikel-Nr. Breite Rollenlänge Stk./Karton

968-0008-0048-0025C04 48 mm 25 m 36

DRG-Gewebeband blau ED05

Das DRG-Gewebeband blau ED05 ist von -35 bis +80 C° temperaturbestän-
dig. Das hochwertige PE-beschichtete Gewebeband wird für Abdeck- und 
Abklebearbeiten eingesetzt. Es besitzt eine sehr gute Witterungs- und UV-
Beständigkeit und ist im Innen- und Außenbereich verwendbar. Von den 
meisten Oberflächen nach 28 Tagen rückstandsfrei entfernbar. (Bitte vorher 
prüfen!)

Artikel-Nr. Breite Rollenlänge Stk./Karton

798-5405-0025-0025F17 25 mm 25 m 48

798-5405-0038-0025F17 38 mm 25 m 32

798-5405-0050-0025F17 50 mm 25 m 24
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Spezialreiniger 

Artikel-Nr. Füllmenge Stk./Karton

249-0060-0000-001-04 1 l 12

Reiniger für pulverbeschichtete und eloxierte Oberflächen, schnell trocknend. 
Entfernt frische Klebstoffreste von der Eckwinkelverklebung, Staub, Klebstoff-
reste der Schutzfolie, Fettstift, Gummispuren, frischen PUR-Schaum und  
frische Dichtstoffreste sowie Teer- und Bitumenspritzer.  

PVC-Reiniger

Artikel-Nr. Füllmenge Stk./Karton

249-0020-0000-0001-04 1 l 12

Nicht anlösendes Reinigungsmittel mit Antistatikum zur Reinigung von PVC-
hart-, folienkaschierten-, PUR-Profilen und PVC-Hartschaum-Platten.

Bond-Remover

Seal and Bond-Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungs-
produkt zum Entfernen von Kleberückständen, zum Lösen und Weichmachern 
verschiedener Dicht- und Klebe-Massen, sowie zum Entfetten verschiedenster 
Oberflächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um 
sie leichter entfernen zu können.

Artikel-Nr. Füllmenge Stk./Karton

249-1270-0000-0500-04 500 ml 12
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Flüssige Oberflächenschutzfolie

Wasserbasierende abziehbare Beschichtung auf Basis von 100% recycel-
tem Polyvinylbutyral.

Eine Verdünnung mit Wasser ist möglich. Die Dispersion kann auf Glas, 
Polyestern, Kunststoffen, Metallen oder anderen Oberflächen aufgetragen 
werden. Die temporäre Schutzschicht lässt sich wieder leicht vom Unter-
grund abziehen. In den Farben Weiß, Blau oder in der farblosen Variante 
erhältilich.

Artikel-Nr. Füllmenge Stk./Karton

505-0000-0000-0000-17 200 l 1

DRG-Primerstift 

DRG-Primerstift zur Verbesserung der Haftung von Anputzleisten vor allem auf 
Oberflächen mit niedriger Oberflächenenergie (z. B. spezielle schmutzabwei-
sende Lacke, Lasuren, Pulverbeschichtungen und Folien).
Der Stift ist nachfüllbar und reicht für ca. 200 lfm!

Artikel-Nr. Füllmenge Stk./Karton

249-0000-0000-0018-04 18 ml 20

DRG-Primerstift – Nachfüllgebinde 

Artikel-Nr. Menge Stk./Karton

249-0000-0000-0600-04 600 ml 20
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EGOSILICON 360 Bauprofi – Abriebfeste Fensterversiegelung

Artikel-Nr. Füllmenge Stk./Karton

095-0360-0000-0310-* 310 ml 20

* Farbe = 04 transparent
	 03 weiß
	 01 hellgrau
	 02 schwarz

Andere Farben auf Anfrage bzw. entnehmen Sie weiter Farbinformationen
aus unserem Prospekt „Silicone und Klebstoffe“!

EGOSILICON 360 Bauprofi - Abriebfeste Fensterversiegelung ist ein anwen-
dungsfertiger, hochwertiger, geprüfter Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff. Das 
Produkt ist farbig fungizid eingestellt. EGOSILICON 360 ist frei von 2-Butano-
noxim (MEKO) sowie von Methyl-isobutylketoxim (MIBKO) und zeichnet sich 
durch seinen verbesserten Geruch aus.

Glasversiegelung, Anschluss- und Bewegungsfugen, Beton, Putz, Mauer-
werk, Metalle, spannungsfreie Kunststoffe und lasiertes Holz. Nicht geeignet 
auf Buntmetallen, EPDM, PE, PP, Schwarzanstrichen, Teflon sowie bitumen-, 
wachs- oder paraffinhaltigen Untergründen.

DRG-Sprühprimer 2001

Dieser Primer ist ein hochwirksamer, sprühbarer Haftgrund. Er wird im Bau-
bereich zum Abbinden von losen, saugenden, faserigen oder sandigen Ober-
flächen eingesetzt, um diese optimal und fachgerecht für die anschließende 
Verklebung mit Dichtklebebändern oder Dichtstoffen auf Basis von Polyacrylat, 
Synthese- und Butylkautschuk vorzubehandeln. 

DRG-Sprühprimer 2001 bietet viele Vorteile: Der sprühbare Haftklebstoff ist 
stark selbstklebend, schnelltrocknend und besitzt eine hohe Alterungsbestän-
digkeit. Die drehbare Düse für verschiedene Sprühwinkel sorgt für eine beque-
me Verarbeitung.

Artikel-Nr. Füllmenge Stk./Karton

189-0000-0000-0500-00 500 ml 12
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EGO Steinglättmittel

EGOSILICON 351 Naturstein

Artikel-Nr. Füllmenge Stk./Karton

095-0SGM-0000-0500-04 500 ml 1

Auf Anfrage auch in größeren Gebinden!

Artikel-Nr. Fullmenge Stk./Karton

095-0351-0000-0310-* 310 ml 20

095-0351-0000-0600-* 600 ml 20

* Farbe = 04 transparent
	  03 weiß
	  01 hellgrau
	  02 schwarz

Andere Farben auf Anfrage bzw. entnehmen Sie weiter Farbinformationen
aus unserem Prospekt „Silicone und Klebstoffe“!

EGO Steinglättmittel ist ein spezielles Glättmittel für Marmor und Natursteine. 
Speziell geeignet für EGOSILICON 351 Natursteinsilicon und EGOSILICON 
352 oberflächenstrukturiert.

EGO Steinglättmittel nur unverdünnt anwenden. Alle EGO Glättmittel sind im-
mer frisch zu verwenden (Verunreinigung mit Dichtstoff vermeiden) und spar-
sam einzusetzen. Überschüssiges EGO Glättmittel sofort entfernen, nicht ein-
trocknen lassen.

EGOSILICON 351 Natursteinsilicon ist ein hochwertiger, weichmacherfreier 
Einkomponenten-Dichtstoff zum dauerhaften Abdichten von Anschluss- und 
Bewegungsfugen im gesamten Naturstein- und Kunststeinbereich. Das Silicon 
ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig. Das Produkt ist frei von 2-Bu-
tanonoxim (MEKO) sowie von Methyliso-butylketoxim (MIBKO) und zeichnet 
sich durch seinen verbesserten Geruch aus.

Zur Nachbehandlung EGO Steinglättmittel verwenden.
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EGO MS 805 Kleb- und Dicht-Profi

EGOCRYL 530 Maleracryl

Artikel-Nr. Füllmenge Stk./Karton

095-0805-0000-0290-* 290 ml 20

* Farbe = 03 weiß
	 01 hellgrau

Artikel-Nr. Füllmenge Stk./Karton

095-0530-0000-0310-03 310 ml 20

095-0530-0000-0600-03 600 ml 20

EGO MS 805 ist ein einkomponentiger, witterungsbeständiger, geruchsarmer 
Kleb- & Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt 
aushärtet. Er enthält keine Lösemittel, ist silicon- und isocyanatfrei und weist 
eine hohe Chemikalienbeständigkeit auf. Für Klebungen und Abdichtungen im 
Bau- und Industriebereich für Innen- und Außenanwendungen. 

Gut geeignet zur Klebung von Baufolien, Leisten und Paneelen. Bei porösen 
Natursteinuntergründen sowie einigen Kunststoffen wie z.B. PA, PS, EPDM 
anwendungsbezogene Eigenversuche durchführen bzw. Rücksprache neh-
men.

EGOCRYL 530 Maleracryl ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, physi-
kalisch trocknender Fugendichtstoff auf Acrylatbasis nach DIN EN ISO 11600 F 
12,5 P.

Abdichtung von Innen-/Außenfugen und Anschlussfugen mit geringer Dehn-
beanspruchung und Feuchtigkeitsbelastung. Es ist speziell geeignet zum 
Ausbessern von Unebenheiten, zum Verschließen von Rissen und Fugen die 
überputzt, überstrichen oder übertapeziert werden. Gute Haftung auf allen 
saugfähigen Untergründen, wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Gips-
kartonplatten und Holz. EGOCRYL 530 ist nicht geeignet zur Verarbeitung in 
Hochbaufugen gemäß DIN 18540. 
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Verarbeitungs- und Verlegehinweise im Massiv- und 
Fensterbau für vorkomprimierte Dichtungsbänder

Vorbereitung
Zur Verlegung der Bänder bitte Maßband, Messer/Schere,- 
Spachtel und ggf. Keile bereithalten. Entfernen Sie bitte 
Trennmittel von den Fugenflanken. Die Fugenflanken müssen 
parallel verlaufen. Messen Sie die Fugenbreiten aus und wäh-
len Sie die Banddimensionen entsprechend den festgestell-
ten Fugentoleranzen und den evtl. Fugenbewegungen (ggf. 
verschiedene Banddimensionen verarbeiten, siehe jeweilige 
Tabelle oder Preisliste).

Montageablauf
Vorbereitung des Bandes: Beim Zuschneiden des Bandes ist 
die Zugabe von mindestens 1 bis 2 cm je Meter zu beachten.
Schneiden Sie das überkomprimierte Rollenanfangs- und 
Rollenendstück ab.
Entfernen Sie die Abdeckung der Selbstklebefolie und ziehen 
diese gerade ab. Dadurch wird ein Einreißen des Abdeckpa-
piers vermieden. Kleben Sie das vorkomprimierte Band in die 
Fuge ein. Beginnen Sie bei senkrechten Fugen am unteren 
Ende und arbeiten dann nach oben weiter. Drücken Sie die 
selbstklebende Seite (ggf. mit einem Spachtel) fest gegen die 
Fugenflanke. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Band nicht 
gelängt wird. Die einzelnen Bandlängen können beim Verar-
beiten verlängert werden, indem man die genau zugeschnit-
tenen Bänder gegeneinander stößt bzw. staucht. Stoßfugen 
oder Fehlstellen können mit einer geeigneten Dichtmasse wie 
z. B. fenband Kleber ausgeglichen werden. Das Band sollte 
mindestens 2 mm von der Fugenvorderkante nach innen ver-
setzt verlegt werden. Um die gewünschte Dichtwirkung des 
Bandes im eingebauten Zustand zu gewährleisten, dürfen die 
von uns vorgegebenen Fugenbreiten der einzelnen Banddi-
mensionen nicht überschritten werden.
Das Aufgehverhalten des Bandes ist von der Fugen- und Um-
gebungstemperatur abhängig. Die Lagerung bei > 20 ºC über 
einen längeren Zeitraum ist zu vermeiden. Bei tieferen Tem-
peraturen empfehlen wir, das Material mind. 24 Std. vor der 
Anwendung bei Raumtemperatur von ca. 20 ºC zu lagern.

Bei Kreuz- und T-Fugen emp-
fehlen wir, die Bänder der 
waagerechten Fuge gegen die 
Bänder der senkrechten Fuge 
stumpf zu stoßen. Achten Sie 
darauf, die Bänder zu stauchen.

Auch bei der Fenstermontage 
sollte beim Zuschneiden des 
Bandes die Zugabe von min-
destens 1 cm je Meter Fugen-
länge beachtet werden.

Beginnen Sie bei senkrechten 
Fugen am unteren Ende und 
arbeiten dann nach oben weiter. 
Drücken Sie die selbstklebende 
Seite (ggf. mit einem Spachtel) 
fest gegen die Fugenflanke. 
Bei den Stoßstellen einzelner 
Bänder müssen diese stumpf 
gegeneinander gestoßen / ge-
staucht werden, ohne das Band 
dabei in die Länge zu ziehen.

Hinweise
Die Funktionstüchtigkeit des Bandes kann nur unter der Vor-
aussetzung erreicht werden, wenn das Band gemäß unserer 
jeweils gültigen Verarbeitungsvorschrift eingebaut bzw. an-
gewendet wurde und keinen von uns nicht voraussehbaren 
Einflüssen ausgesetzt war oder ist. Zersetzung durch Fremd-
einwirkung fällt nicht unter die Gewährleistung. Alle Zusagen 
beziehen sich auf den Einsatz des Produkts bei mitteleuropä-
ischen Klimaverhältnissen. Weitere, wichtige Produktinforma-
tionen/Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Prüf-
berichten und den Verarbeitungsrichtlinien. Weiterhin gelten 
unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB).

Merkblatt für vorkomprimierte Dichtungsbänder
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KOMPROMISSLOSE QUALITÄT FÜR JEDEN ANSPRUCH

Als Spezialist im Bereich von technischen Klebe- und Dichtbändern schaffen wir beste 
Verbindungen und punktgenaue Lösungen auf höchstem Qualitätsniveau.



15
Höcken 119 | 5212 Schneegattern | Tel.-Nr.: +43 (0) 7746 28 328-0

Telefax: +43 (0) 7746 28 328-20 | E-Mail: office@drg.at
DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH 

www.drg.at | www.wasserstrahlschnitte.com

DICHTET. RICHTIG. GUT.

SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.

KLEBT. RICHTIG. GUT.

Notizen
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