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DRGplast HY 050
Dauerhaft elastisch

Zwei bärenstarke Typen
„Dauerhaft elastisch“ - „schnelle Aushärtung“

DRGplast HY 050 - Universal-Klebedichtstoff  
Hybrid-Klebstoff  zur  technischen  Verklebungen  und   
Abdichtungen in Bau-, Baunebengewerbe und Hand-
werk

Dieser 1-komponentige, standfeste, elastische Kleber auf 
Hybrid-Basis ist für die technischen Verklebungen und 
Abdichtungen in Bau-, Baunebengewerbe und Hand-
werk anwendbar. Einsetzbar z. B. an Blechverkleidungen, 
Rohr- und Kabeldurchführungen oder als spritzbare Flan-
schdichtung im Heizungsbau geeignet.  Sehr gut geeignet 
für MINERGIE-Eco, 1. Priorität nach Eco-BKP. Zertifiziert 
wohngiftfrei nach EC1 PLUS R.

•	 HY 050 kann mittels Hand- oder Druckluftpistolen di-
rekt aus der Kartusche aufgetragen werden.

•	 Bei der Verklebung grösserer Bauteile sind Kleb-
stoffraupen parallel im Abstand von ca. 10 cm so auf-
zutragen, dass nach dem Fügen der Teile ein Luftzwi-
schenraum verbleibt.

Aktion
DRGplast HY 050 DRGplast HY 540 

Art. Nr. 095-0050-0000-0310-03 Art. Nr. 095-0540-0000-0310-03

Preis: EUR 2,63/Kartusche Preis: EUR 2,98/Kartusche

DRGplast HY 540 - Hybrid-Klebedichtstoff 
Hybrid-Dichtstoff speziell für Bewegungsfugen in Bö- 
den im Innen- und Aussenbereich

Dieser 1-komponentige Hybrid-Dichtstoff ist aufgrund sei-
ner Eigenschaften speziell für Bewegungsfugen in Böden 
im Innen- und Aussenbereich geeignet (gemäss EN 15651 
Teil 4). Zum elastischen Abdichten von Fugen in begeh- 
und befahrbaren Bodenflächen, z.B. in Treppenhäusern, 
Lagerhallen, Tiefgaragen, Parkdecks usw. Unbedenklich-
keitserklärung zum Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen 
liegt vor.

•	 Hervorragende Verarbeitbarkeit
•	 Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
•	 Anstrichverträglich & überstreichbar  

(Hinweise beachten)
•	 Abriebfest
•	 Hohe Kerbfestigkeit

DRGplast HY 540
schnelle Aushärtung


