Materialprufanstalt Hannover
Bauwesen und Produktionstechnik
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Prufbericht Nr. 194869

1. Ausfertigung vom 2. April 2020

Auftraggeber:

Auftrag vom:

Inhalt des Auftrages:

Prufzeugnisnummer:

DRG Dicht- und Klebetechnik

Vertriebs- und Produktions- GmbH & CO KG
Bahnhofstralte 13a

5202 Neumarkt am Wallersee

Osterreich

gemaR U.- Vertrag vom 15.03.2017

Priifungen zum Nachweis des Brandverhaltens
nach DIN 4102-1:1998-05, Baustoffklasse B1,
im Rahmen der Fremdiiberwachung 2018

des Fugendichtungsbandes
,DRG-Vorkomprimiertes Dichtungsband BG1*
aus dem Werk Blickeburg

P-NDS04-1102 vom: 29.11.2016
Geltungsdauer bis: 31.12.2020

Der Priifbericht umfasst 5 Seiten.

Der Prifbericht darf nur ungekirzt verdffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das

geprufte Probenmaterial.

Materialprifanstalt fir das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger Stralte 3 - 30167 Hannover

Bearbeiterin L. Wagner, M. Sc.

Direkt +49 511 762-25 86

E-Mail wagner@mpa-hannover.de

Internet www.mpa-hannover.de

Niedersachsen

m Notifizierte Stelle
0764
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Probenmaterial

Bezeichnung: +DRG-Vorkomprimiertes Dichtungsband BG1“, Farbe:
schwarz
Wesentliche Bestandteile: impragnierter Polyurethan-Weichschaum, einseitig mit

doppelseitigem Klebeband versehen

Abmessungen (Nennmale):
Lange: 6.000 mm Breite: 40 mm Dicke: 55 mm (unkomprimiert)

Entnahme und Einlieferung

Probenahme: am 19.11.2018 durch Mitarbeiter der Uberwachungsstelle
im Werk Buckeburg

Probeneingang: am 19.11.2018 durch Mitarbeiter der Uberwachungsstelle

Probenmenge: 2 Scheiben mit den oben genannten Abmessungen

Herstelldatum: 05.09.2018

Prifungen

Bestimmung der Breite, der Dicke und der Rohdichte

Breite des Fugendichtungsbandes (ausgefiilite Fugentiefe) 40 mm

Dicke des dekomprimierten Fugendichtungsbandes 53,5 mm

Rohdichte des impragnierten PU-Schaumes 77 kg/m?
Brandpriifungen

Einbau des Versuchsmaterials
In der Prifanstalt wurde das Fugendichtungsband auf 50 % komprimiert in eine 27,5 mm breite Fuge

zwischen zwei Faserzementtragern eingebaut. Die Fugentiefe (Breite des Bandes) betrug 40 mm.
Vier auf diese Weise praparierte Proben ergaben den Probekdrper flir die Brandschachtpriifung.

Fir die Prifungen im Brennkasten wurden 190 mm lange Streifen des Fugendlchtungsbandes auf
50 % komprimiert zwischen zwei Aluminiumtragern eingelegt. -
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2.2.2 Priifungen im Brennkasten

Die Brandpriifungen erfolgten nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.5. Es wurden 5 Kanten-
beflammungen gemaf DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.5.2 (Priifkorper 1 bis 5) durchgefiihrt.

Kantenbeflammung
Priifkorper 1 2 3 4 5
Brenndauer der Eigenflammen s 18,8 18,3 18,4 18,9 18,8
Grofte Hohe der Eigenflammen mm 70 90 80 90 80
Rauchentwicklung maRig
Brennendes Abfallen/Abtropfen nein
Die Anforderung wurde erflillt.

2.2.3 Brandschachtpriifung
Die Brandschachtpriifung erfolgte nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.1.3.1.

Maximale Flammenhohe >100 cm
erreicht nach 04:00 min:s
Maximale Rauchgastemperatur 107 °C
erreicht nach 09:42 min:s
Restlangen 17 15 15 16 cm
im Mittel 16 cm
Maximale Lichtschwachung 6 %
Integralwert | 7 mine%
Durchbrennen nach - min:s
Nachbrennen nach Versuchsende 00:18 min:s
Brennendes Abfallen/Abtropfen nein
Die Anforderungen wurden erfiilit.

10 min

Der Integralwert | = [ Sedt wurde aus der in Bild 2 dargestellten Llchtschwachungsktﬁrve ermitfélt
0

\
Der Verlauf der Rauchgastemperatur ist in Bild 1, das Aussehen der Proben nach dem Vp%uch i
Bild 3 wiedergegeben. (e \ @
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Bild 1: Verlauf der Rauchgastemperatur
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Bild 2: Verlauf der Lichtschwachung r\" AT
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Bild 3: Aasehen der Proben nach 10-minitiger Beflammung

Hannover, 02.04.2020 \orufensty,,
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5'.:.
Leiter der Priifstelle . — . Sachbearbeiterin
I
(ORR Dipl.-Ing. Restorff) i & (L. Wagner, M. Sc.)






