
DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH
www.drg.at | www.wasserstrahlschnitte.com

Te
ch

ni
sc

he
s 

D
at

en
b

la
tt

02/2020

2/2

DRG-Alu Sound ist eine selbstklebende Butylbahn, die vibrationsdämpfend ist. Die Bahn be-
steht aus einem vibrationselastischen Butylcompound, das mit einer metalischen Aluminium-
folie kaschiert ist. Sie dämpft Vibrationen und dissipiert diese (bei einer Tempertaur von -30 bis 
+ 80 Grad).

Die Bahn ist ideal geeignet für die Dämpfung von Vibrationen bei Konstruktionen aus Blech,
Plastiklaminaten, Wänden, Karrosserien, etc..

Technische Daten – Produktmerkmale

Material Butylkautschuk
Aluminium/Kunststoff-Verbundfolie, grau

Standardstärke 1,5 mm

Reißfestigkeit EN 12311-1 > 300 N/50 mm | Trans. > 300 N/50 mm

Bruchdehnung EN 12311-1 > 8% | Trans. > 8%

Feststoffe 100%

Gewicht 1.7 kg/m2

Schälhaftung 90° ASTM D 1000 > 70 N

Vertikaler Fluss ISO 7390 < 5 mm

Anwendungstemperatur +5°C - +40°C

Betriebstemperatur -30°C - +80°C. bis zu 140°C für max. 24 Std.

Lagerung: Rollen liegend, trocken und staubgeschützt BEI CA. 20°C in der 
Originalverpackung; praktisch unbegrenzt haltbar.

Schalldämpfung Kapazität*

Verlustfaktor bei -10°C 0,144 ηHz ASTM E 756

Verlustfaktor bei     0°C 0,186 ηHz ASTM E 756

Verlustfaktor bei +10°C 0,177 ηHz ASTM E 756

Verlustfaktor bei +20°C 0,186 ηHz ASTM E 756

Verlustfaktor bei +30°C 0,182 ηHz ASTM E 756

Verlustfaktor bei +40°C 0,189 ηHz ASTM E 756

Verlustfaktor bei +50°C 0,146 ηHz ASTM E 756

Verlustfaktor bei +60°C 0,107 ηHz ASTM E 756

*Werte für die Membran DRG-Alu Sound 3 kg

DRG-Alu Sound
Einseitig klebendes Butylband
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Isoltema oberst 270x20x1

Interpolation

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

DRG-Alu Sound
Einseitig klebendes Butylband


