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Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!
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Der DRG-Andichtflansch EPDM scheint ideal für enge Einbausituationen zu sein, besonders bei 
bodentiefen Elementen. Die Kombination aus Spezial-Klebedichtband und schlagzähem 
Polystyrol-Stab mit gefräster Hohlkehle bietet eine robuste und zuverlässige Lösung. Das 
Spezialschaumklebedichtband sorgt zudem für eine perfekte Abdichtung.

Hinweis: Polystyrol-Stab 5x gebohrt.
Farbe: Schwarz

Technische Daten – Produktmerkmale

Montagestab:

Materialbasis -- Spezial schlagzäher Polystyrol (HIPS)
6 x 18 x 400 mm

Brandklassifizierung
--

UL94
HB ISO 1210

Anschlußfleck:

Materialbasis
--

EPDM auf Basis DA 
1,5 x 200 x 400 mm

Wasserdichtheit EN 1928 Verfahren B kPa bestanden

Beanspruchung durch Feuer 
von außen

CEN / TS 1187 B1

Brandverhalten EN ISO 11925-2, EN 13501-1 E

Dauerhaftigkeit der Wasser-
dichtheit gegen Alterung und 
Chemikalien, einschließlich 
Wasser

EN 1847 / EN 1928 bestanden

Wasserdampfdurchlässigkeit EN 1931 60 m

Verhalten bei Einwirkung von 
Bitumen

EN 1548 bestanden

Kleber -- Dichtmasse Acrylat transparent
0,5 x 200 x 400 mm

Temperaturbeständigkeit DIN EN ISO 2286-3 -40 bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur -- > -20°C

LAGERUNG: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR IN DER ORIGINALVERPACKUNG; 
1 JAHRE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.
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DRG-Andichtflansch EPDM 6 mm Hohlkehle 
einseitig klebend




