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DRG-CR-M mittel ist ein geschlossenzelliger und weichelastischer Zellgummi mit der Zellgröße 
≤ 0,2 mm. Diese Produkt sollte nicht über längere Zeit dem unmittelbaren Witterungseinflüssen 
ausgesetzt werden. Bei Freibewitterung versprödet die Oberfläche und es bilden sich Risse.

Das Material kann durch Spalten, Schneiden, Sägen, Stanzen, Kleben, Fräsen, Schleifen und 
Beschichten mit Halftkleber weiter verarbeitet werden.

Es kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponi-
en oder in Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt werden.

Technische Daten - Produktmerkmale

Material ISO 1629 Chloroprenkautschuk (CR)

Rohdichte ISO 845 160 (± 20) Kg/m3

Linearer Schwund WSK-M2D419-17 ≤ 10% (3 h bei 80 °C und 6,3 mm Dicke)

Gebrauchstemperatur ohne Norm - 30 °C bis +110 °C

Ozonbeständigkeit ISO 1431-1 Rissbildstufe 0

Korrosionsverhalten DIN 53 428 auf blankem Cu: geringe Anlauffarben, 
schmale Korona 
auf blankem Ag: kaum Anlauffarben, keine Korona

Wasseraufnahme ASTM D 1056 ≤ 5 % max.

Druckverformungsrest ASTM D 1056 23 °C, 50%: ≤ 40% (nach 24 h)
70 °C, 50%: ≤ 85% (nach 24 h)

Stauchhärte ASTM D 1056 50 ± 15 kPa (bei 25% Kompression)

Zugfestigkeit DIN 1798 ≥ 500 kPa

Bruchdehnung DIN 1798 ≥ 180%

Shorehärte 00 ISO 868 40 ± 6 Shore 00

Rückprallelastizität ISO 4662 50 ± 5%

Lieferform Blöcke mit Fabrikationshaut mindestens 2.000 x 1.000 x 50 mm, 2x Haut

Beispiele für Chemikalienbe-
ständigkeit

einsetzbar (++)
Schwache Säuren und Laugen, Wasser, Meerwasser, Kochsalzlösung, Alaun wässrig, 
Waschmittel, Fotochemikalien, Ammoniak, Acetylen, Ethanol, Glycerin, Frostschutzmittel auf 
Glykolbasis, Kohlensäure, Ozon, Silikonöl und -fett, Schmieröl und Fett (Mineralöl).

bedingt einsetzbar (+)
Stärker konzentrierte Säuren und Laugen, Methanol, Aceton, Kraftstoffe, Testbenzin, Vaseli-
ne, Erdgas, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten.

nicht zu empfehlen (-)
Chlor, Heißdampf, Lösemittel wie Toluol, Dichlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen (PER), 
Nitroverdünnung, konz. Salpeter-, Schwefel- und Salzsäure.

DRG-CR-M mittel, schwarz
Zellkautschuk
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DRG-CR-M mittel, schwarz
Zellkautschuk

Lagerung: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR in der 
Originalverpackung; 1 JAHR nach Eingang beim Kunden haltbar.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!


