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Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!
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Diese Dichtmassen sind hochtransparent, aus Reinacrylat und werden zum Einsatz bei 
der Längswasserabdichtung von Kabelsätzen oder zur Abdichtung von Kabelsplicen un-
ter Schrumpfschläuchen verwendet. Die Kabel werden in die Dichtmasse eingebettet und 
so eine effektive Barriere gegen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit geschaffen. Durch die glei-
chen Eigenschaften ist es auch zum Einsatz bei der Wasserabdichtung von Fugen geeignet. 
Durch hohe Elastizität der Klebemasse in Verbindung mit extremer Klebleistung ist die Dicht-
heit der Fuge gewährleistet.

Technische Daten – Produktmerkmale

Dichtmasse: Acrylat, transparent

Farbe: Transparent, Blau-Transluzent 

Abdeckung/Liner: PET-Folie, transparent oder Papier, weiß

Norm Einheit
90705 
SPS

90710 
SPS

90715 
SPS

90720 
SPS

90730 
SPS

Banddicke DIN 
EN ISO 
2286-3 

mm 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0

Temperaturbeständigkeit -- °C  -40 – 
+150

-40 – 
+150

-40 – 
+150

-40 – 
+150

-40 – 
+150

Verarbeitungstemperatur -- °C > -20 > -20 > -20 > -20 > -20

LAGERUNG: BEI 5 °C BIS 35 °C UND TROCKEN IN DER ORIGINALVERPACKUNG; 
12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

DRG-Coro 90705, 90710, 90715, 90720, 
90730 SPS
Hochleistungs-Dichtmassen


