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Das einseitig selbstklebende Acrylatklebeband wird für die einfache Verklebung oder Repara-
tur von Rissen und Löchern in Ernte-, Pflanzenschutzfolien und Gewächshäusern eingesetzt. 

Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Vliese, Glas, 
Kunststoffe oder Holz.

Technische Daten – Produktmerkmale

Träger -- transparente PE-Folie, 80 μm, gelegeverstärkt

Abdeckung -- silikonisiertes Papier

Klebstoff -- Acrylat, UV-vernetzt

Banddicke DIN EN 1942 0.24 mm

Reißdehnung DIN EN 14410 450 %

Bruchkraft DIN EN 14410 25 N/cm

Klebkraft auf Stahl DIN EN 1939 14 N/cm

Temperaturbeständigkeit -- -40 – +80 °C

Verarbeitung -- -5 – +35 °C

Lagerung: Bei 5 °C bis 35 °C und trocken in der Originalverpackung; 
12 Monate nach Eingang beim Kunden haltbar.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

DRG-Coro AuR
Agrar- und Reparaturklebeband


