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Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

02/2017

EPDM Unterlagsgummi 65 Shore 

Er ist widerstandsfähig gegen Witterung und Ozon, sowie gegen viele verdünnte Säuren und 
schwache Laugen.

Technische Daten – Produktmerkmale

Farbe -- schwarz

Qualität -- EPDM

Härte ISO 868 65 ± 5 Share A

Dichte -- 1,45 ± 0,05 g/cm3

Zugfestigkeit () ISO 37 4 N/mm2

Bruchdehnung  ISO 37 200 %

Druckverformungsrest ISO 815 50 %

Temperaturbereich -- -30 °C ~ +90 °C

Weiterreißfestigkeit ISO 34 18 (N/mm) 

Härte (Punkte) -- + 5 (Max)

Reißfestigkeit -- ± 20 % (Max)

Bruchdehnung (%) -- ± 30 % (Max)

Ozonbeständigkeit -- angemessen

Ölbeständigkeit -- nicht empfohlen

starke Basen und Säuren -- nicht empfohlen

verdünnte Basen und Säuren -- angemessen

Lösungsmittel -- nicht empfohlen

LAGERUNG: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR IN DER 
ORIGINALVERPACKUNG; 1 JAHR NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

Stärken ohne Einlage: 1.0 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm


