DRG-Entkoppelungsband PP 100

Einseitiges Klebeband

DRG-Entkoppelungsband PP 100 ist einseitig klebend. Das Band dient zur Entkoppelung von
Bauteilen im Trapezblech-, Sandwich- und Metallbau. Die besonderen Eigenschaften sind die
thermische Trennung und Entkoppelung zwischen Unterkonstruktionen und AuBenbekeidun-
gen um Warmebrtcken zu vermeiden.

Das Band hat eine sehr gute Klebkraft und ist leicht zu verarbeiten. Durch die gute Warme-
dammung und der hohen Stauchharte werden die Vorgaben der IFBS Fachregeln (Typ 7) erflllt.

wpd
Die Klebeflachen mUssen fett- und staubfrei sein, danach das Band direkt von der Rolle auf die E
Unterkonstruktion kleben. 0
c
Technische Daten — Produktmerkmale %
Material Geschossenzelliger PP-Schaumstoff D
Klebstoff Hot-Melt auf Kautschukbasis g
Abdeckmaterial PE-Silikonfolie -E)
Klebkraft DIN EN 1939 Materialbruch _‘2
Schwitzwasserbestandig sehr gut E
Raumgewicht ISO 845 ca. 100 kg/m3 8
UV-Bestandigkeit nicht dauerhaft I_
Brandverhalten EN ISO 13501-1 Klasse E
Stauchharte bei
10 % Stauchung: EN ISO 3386-1 > 250 kPa
Stauchharte bei
25 % Stauchung EN ISO 3386-1 > 300 kPa
Zugfestigkeit 53571/ISO 1926 1,8 N/mm
Bruchdehnung 53571/1ISO 1926 40%
Warmeleitfahigkeit 5261 <0,055 W/m K
Verarbeitungstemperatur > +5°C
Temperaturbestandigkeit -30 bis +80 °C

LAGERUNG: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR IN DER
ORIGINALVERPACKUNG; 1 JAHR NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgefiihrten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.

Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchfihrung von
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!
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