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FERM con RS è un nastro butilico autoadesivo e resistente al volume con laminazione in vello 
sintetico e gomma butilica su due lati per la sigillatura sicura e veloce dei giunti di collegamento 
delle finestre RAUMSEITIG (RS).

Per la sigillatura sicura, rapida e a tenuta di diffusione del vapore dei giunti di collegamento 
delle finestre. Grazie alla laminazione in pile, il nastro sigillante può essere intonacato e dipinto 
e può essere installato completamente nascosto senza problemi.

Dati tecnici - Caratteristiche del prodotto

Base materiale --
Gomma butilica Vello 
sintetico aggrovigliato, grigio

Densità DIN EN ISO 1183-1 ca. 1,5 g/cm3

Resistenza alla compressione DTU 39.4 > 0,08 N/mm2

Viscosità DIN EN ISO 7390 stabile

Contenuto di solidi DIN EN ISO 10563 > 99 %

Durezza Shore 00 DIN 53505 ca. 45

valore - μ DIN EN ISO 12572 min. 766000

Valore Sd (m) d = spessore del nastro in (mm)
1 mm x 766 m 
1,5 mm x 1149 m

Temperatura di applicazione -- +da 5 °C a + 30 °C

Resistenza alla temperatura -- da - 40 °C a +100 °C

Classe del materiale da costruzione DIN 4102 B2, normalmente deflammabile

ConservaZIONE: A 5 °C A 35 °C E ASCIUGARE NELLA CONFEZIONE ORIGINALE; 
durata di ConservaZIONE 12 MESI DOPO IL RICEVIMENTO DA PARTE DEL CLIENTE.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica si basano sui risultati delle esperienze pratiche e dei test da noi effettuati e non costituiscono 
una garanzia di proprietà ai sensi della Corte di giustizia federale tedesca.
Poiché non abbiamo alcuna influenza sulla varietà dei materiali e sulla loro lavorazione Einfluss, nessuna responsabilità può essere derivata da 
queste informazioni o dall’utilizzo del nostro servizio di consulenza tecnica. In ogni caso, si consiglia di effettuare i propri test.

Vi preghiamo di osservare le nostre istruzioni per la lavorazione!

FERM con vello RS
nastro butilico autoadesivo


