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La pellicola di collegamento finestra DRG VARIO viene utilizzata per sigillare il
giunto di collegamento alla finestra. Grazie al valore Sd- variabile, questa pellicola
può essere utilizzata sia all’interno che all’esterno.
Campi di applicazione: sigillatura di finestre e porte in ambienti interni ed esterni.

Dati tecnici - Caratteristiche del prodotto

Colore -- bianco e nero

Peso DIN 53854 155 g/m²

Spessore DIN 53855 0,48 mm

Permeabilità al vapore
acqueo, valore SD variabile

-- 23°C e 25,0% rel. Umidità dell’aria, valore SD [m] 20 m
23°C e 37,5% di umidità relativa Umidità dell’aria, valore SD
[m] 11 m 23°C e 50,0% di umidità relativa Umidità dell’aria,
valore SD [m] 11 m 23°C e 80,0% di umidità relativa Umidità
dell’aria, valore SD [m] 0,32 m 23°C e 90,0% di umidità
relativa Umidità, valore SD [m] 0,16 m

Classe del materiale da
costruzione/comportamento 
al fuoco

DIN 4102
B2 

Resistenza alla temperatura -- da -40 °C a +80 °C

Temperatura di applicazione -- da -5°C a + 40° C

Allungamento a rottura EN 12311-1 In lunghezza: 34%
trasversale: 216% 

Resistenza allo strappo EN 12311-1 In lunghezza: 549 (N/5 cm)
trasversale: 148 (N/5 cm

Resistenza agli agenti atmos-
ferici all’esterno (UV)

-- 3 mesi bianco 
12 mesi nero

CONSERVAZIONE: ASCIUTTO A TEMPERATURA AMBIENTALE NELL’IMBALLO ORIGINALE; 
DURATA DI CONSERVAZIONE 12 MESI DOPO IL RICEVIMENTO DA PARTE DEL CLIENTE.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica si basano sui risultati delle esperienze pratiche e dei test da noi effettuati e non costituiscono 
una
garanzia di proprietà ai sensi della Corte di giustizia federale tedesca.
Poiché non abbiamo alcuna influenza sulla varietà dei materiali e sulla loro lavorazione Einfluss, nessuna responsabilità può essere derivata da
queste informazioni o dall’utilizzo del nostro servizio di consulenza tecnica. In ogni caso, si consiglia di effettuare i propri test.

Vi preghiamo di osservare le nostre istruzioni per la lavorazione!

Pellicola per finestre DRG VARIO


