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Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!
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DRG-Folienklebeband 98.610 ist eine einseitig klebende, flexible Folie mit extra stabilem  
Polyestergelege. 

Zum dauerhaften Verkleben von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren nach DIN 4108-7.
Besonders gut geeignet zum luftdichten Abschluss von Durchdringungen und Anschlüssen.

Folienklebeband, geschlitzt
Mit geschlitztem Trennpapier zum schnellen und luftdichten Abdichten z.B. von Ecken, Kanten, 
Sockeln oder Wandelementen.

Technische Daten – Produktmerkmale

Material LDPE-Folie einseitig selbstklebend

Haftklebstoff Acrylatdispersion, lösemittelfrei

Schutzabdeckung Silikonpapier braun

Klebstoffträger 80 my LDPE-Folie

Klebstoffzwischenträger Polyestergelege

Stärke (ohne Abdeckung) 0,26 mm

Klebkraft DIN EN 1939 > 39 N / 25 mm

sd-Wert 39,3 m

Klebstoffauftrag 200 g/m2

Alterungsbeständigkeit sehr gut

Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

LAGERUNG: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR IN DER 
ORIGINALVERPACKUNG; 1 JAHR NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

DRG-Folienklebeband 98.610 grün
Einseitiges Klebeband


