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Das DRG-Gewebeband blau ED05 ist von -35 bis +80 C° temperaturbeständig. Das hoch-
wertige PE-beschichtete Gewebeband wird für Abdeck- und Abklebearbeiten eingesetzt. Es 
besitzt eine sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit und ist im Innen- und Außenbereich 
verwendbar. Von den meisten Oberflächen nach 28 Tagen rückstandsfrei entfernbar. (Bitte 
vorher prüfen!)

Technische Daten – Produktmerkmale

Träger -- PE-beschichtetes Gewebe, dunkelblau

Klebstoff -- Naturkautschuk

Banddicke -- 0,30 mm

Haftung auf Stahl -- 5,95 N/25 mm

Zugfestigkeit -- 54,9 N/cm

Bruchdehnung -- 10 %

UV-Beständigkeit -- 4 Wochen

Temp. Widerstand 1h -- +80 C°

Lagerung: TrOCKen BeI rauMTeMPeraTur In der OrIgInaLverPaCKung; 
                     1 JaHre naCH eIngang BeIM Kunden HaLTBar.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

DRG-Gewebeband blau ED05


