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Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!
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DRG-Kreppband FD13 gold

Es ist besonders anschmiegsam, flexibel, extra dünn und reißfest. Der Acrylatkleber verfügt 
über ausgezeichnete Adhesionseigenschaften und ist trotzdem schonend zum verklebten 
Untergrund.

Dieses Kreppband ist ideal für glatte und raue sowie empfindliche Untergründe im Innen- wie 
Außenbereich. Es wird überall da eingesetzt wo extrem scharfe Farbkannten und ein einfaches 
entfernen ohne Kleberrückstände gefordert wird.

Das Band ist bis zu 4 Monate UV-beständig.

Technische Daten - Produktmerkmale

Träger -- Japanisches Reispapier

Farbe -- gold

Gesamtdicke -- 0,084 mm

Klebstoffbasis -- Acrylat

Klebkraft -- 1,07 N | 10 mm

Zugfestigkeit -- 33,9 N | 10 mm

Reißdehnung -- 4 %

Temperaturbeständigkeit -- +120 °C (30 Min.)

UV-Beständigkeit -- bis zu 4 Monate

Verarbeitungstemperatur -- empfohlen > 5 °C

Kern Ø -- 76 mm

LAGERUNG: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR IN DER ORIGINALVERPACKUNG; 
                     1 JAHRE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.


