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Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

Technische Daten – Produktmerkmale
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2/2DRG-PE 30 Abstandhalter lose sind einseitig selbsthaftende, weiße Schaumstoff-Abstandhal-
ter aus dem Standartmaterial Microlen PE 30 mit abziehbarer Abdeckfolie. Sie haften auf fast 
allen Untergründen und sind auch nach Wochen sehr leicht wieder entfernbar. Angewendet 
wir dieses Produkt im Metallbau, Glasbau, Kunststoffbau, Holz- und Keramikbau, gerade da 
wo Verpackungs-, Transport- und Lagerschutz erforderlich ist.

Die Abstandhalter sind nur auf Anfrage in den Materialien Hydro, einem weißen, unvernetzten,
extrudierten Polyethylenschaumstoff sowie Microlen PE 15 und PE 10 erhältlich.

Technische Daten – Produktmerkmale

Standartmaterial: Microlen PE 30

Klebstoff: Soft-Acrylat-Klebstoff

Abdeckung: leicht lösbares Silikonpapier

Verschieden Materialien Microlen PE 10 Microlen PE 15 Microlen PE 30 Hydro

Dichte ca. 100 kg / m³ ca. 65 kg / m³ ca. 33 kg / m³ ca. 30 kg / m³

Bruchdehnung ca. 140 % ca. 150 % ca. 130 % -

Zugfestigkeit ca. 800 kPa ca. 510 kPa ca. 195 kPa ca. 195 kPa

Stauchhärte
10 % Verformung 
25 % Verformung 
50 % Verformung

ca. 200 kPa
ca. 240 kPa
ca. 350 kPa

ca. 120 kPa
ca. 140 kPa
ca. 210 kPa

ca. 40 kPa
ca. 55 kPa
ca. 110 kPa

ca. 18 kPa
ca. 35 kPa
ca. 90 kPa

Druckverformungsrest
nach 30 min
nach 24 h

6 %
2 %

6 %
3 %

12 %
4 %

12 %
8 %

Wasserabsorption nach 
28 Tagen

max. 1 Vol.-% max. 1 Vol.-% max. 1 Vol.-% 0,0195 kg / m³

Shore-Härte 00 81  74 50 -

Brennbarkeit ≤100 mm / min ≤100 mm / min ≤100 mm / min -

Temperaturbeständigkeit - 30 °C bis + 50 °C

Alterungsbeständigkeit direkten UV-Lichtkontakt der Klebstoffschicht vermeiden

Bitte beachten Sie: Unsere Pads sind nicht für Oberflächen geeignet, die mit Lacken auf Nitrocellulosebasis lackiert sind.

LAGERUNG: BEI 5 °C BIS 35 °C UND TROCKEN IN DER ORIGINALVERPACKUNG; 
12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine 
Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung 
von eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

* 72 h
**23 °C und 70 °C, 1000 g, 625 mm2

DRG-PE 30 Abstandhalter lose


