
DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH 
www.drg.at | www.wasserstrahlschnitte.com

Te
ch

ni
sc

he
s 

D
at

en
b

la
tt

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

Technische Daten – Produktmerkmale

07/2022

2/2

DRG-PE-OFG
Einseitige selbstklebendes Dichtungsband

DRG-PE-OFG ist ein einseitig selbstklebendes Dichtungsband aus einem geschlossenzelligen 
vernetzten Polyethylenschaum mit Haut. Es nimmt kaum Feuchtigkeit auf, verfügt über sehr gute 
thermische Isolationseigenschaften und eine gute Haftung auf verschiedensten Oberflächen.

Das Produkt wird zum Dichten, Dämmen und Dämpfen eingesetzt.

Technische Daten – Produktmerkmale

Träger -- PE-Schaum

Klebstoff -- Acrylatdispersion

Farbe -- weiß und anthrazit

Liner -- silikonisierte PO-Folie, transparent

Dicke -- 1 oder 1,5 mm

Raumgewicht DIN EN ISO 845 ca. 55 kg/m³

Stauchhärte bei 
10% Stauchung
25% Stauchung
50% Stauchung 

 
DIN EN ISO 3386-1

 
 26 kPa
  51 kPa
125 kPa

Druckverformungsrest
22 h bei +23 °C und 25% 
Stauchung 
0,5 h nach Entlastung 
24 h nach Entlastung

DIN EN ISO 1856-C
17%
  3%

Wärmeleitfähigkeit 
bei +10 °C
bei +40 °C

ISO 8301 0,037 W/m·K 
0,040 W/m∙K

Temperaturbeständigkeit -- -40 °C bis +100 °C

Verarbeitungstemperatur -- +10 °C bis +30 °C

LAGERUNG: UNVERARBEITET IM ORGINALKARTON 12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN BEI EINER 
RELATIVEN FEUCHTE VON CA 60 % UND +18 °C LAGERTEMPERATUR. 


