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Das Produkt ist ein einseitig selbstklebendes Dichtungsband aus Polyvinylchlorid Schaum mit 
weitgehend geschlossenzelliger Struktur, auf Rolle gewickelt und mit freiliegender Haftklebe-
schicht.

DRG-PVC 100 wird für alle Abdichtungenarten im Innen- und  Außenbereich angewandt. 
Es zeichnet sich durch die gute Abdichtungseigenschaften gegen Wasser, Luft Schall, Wärme 
und Kälte aus.

Technische Daten - Produktmerkmale

Material Polyvinylchlorid Schaum, schwarz

Klebstoff modifizierter Acrylatklebstoff

Abdeckmaterial silikonisiertes Papier

Raumgewicht DIN EN ISO 845 100 – 125 kg/m³

Shorehärte 00 20 - 40

Stauchhärte 
(ASTM 1667) 

0 sec. 12 – 33 kPa
60 sec. 4  – 16 kPa

Druckverformungsrest
50 %/ 23 °C/ 72h

DIN 53 572 < 45%

Temperaturbeständigkeit -30 bis +60 °C

Wasseraufnahme < 30%

Wasserdichtheit (U-Test) ab 30% Kompression

Brennbarkeit (FMVSS 302) DIN 53 122 <  100 mm/min (6 mm) 

Witterungsbeständigkeit gut

Verträglichkeit mit Acrylglas 
und Polycarbonat

nicht gegeben

Wärmeleitzahl 0,052 W/m∙K

Verarbeitungstemperatur 15 °C bis 30 °C

UV-Beständigkeit sehr gut

Lagerung: Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden
bei einer relativen Feuchte von ca. 60% und + 18°C Lagertemperatur.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

DRG-PVC 100
Einseitig selbstklebendes Dichtungsband


