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Zum dauerhaften Verkleben von Dampfbremsen und Dampfsperren nach DIN 4108-7.
Besonders gut geeignet zum luftdichten Anschluss von Überlappungen.

Kraftpapier, breit
Speziell zur sicheren luftdichten Verklebung von großen Öffnungen, Einblaslöchern oder 
Beschäftigungen der Dampfbremsenfolie. Auch als Pflaster in 180 x 180 mm auf Rolle lieferbar.

Technische Daten – Produktmerkmale

Klebstoff Acrylatdispersion, lösemittelfrei
frei von VOC, Chlor u. Weichmachern

Dicke 0,35 mm

Kleberauftragsgewicht 260 g/m² ± 10%

Klebstoffträger Spezialpapier, wasserabweisend
gut reißbar

Abdeckmaterial Silikonpapier braun

Schälwiederstand AFERA 5001 30 N / 25 mm (Kohäsionsbruch)

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbereich -40 bis +100 °C

Schwitzwasserbeständigkeit sehr gut

Alterungsbeständigkeit sehr gut, ohne Austrocknung und Versprödung
des Klebers

Klebeeigenschaften sehr aggressiv klebend

Lagerung: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR in der 
Originalverpackung; 1 JAHR nach Eingang beim Kunden haltbar.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

DRG-Papierklebeband 98.620 gelb
Einseitig klebendes Kraftpapier


