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Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

Technische Daten – Produktmerkmale
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Unser All-Season PU-Montageschaum ist die ideale Wahl für alle Ihre Bau- und Renovierungs-
projekte, unabhängig von den Wetterbedingungen. Dieser hochwertige Montageschaum bietet 
hervorragende Haftung und Dämmeigenschaften, selbst bei extremen Temperaturen.

Vorteile auf einen Blick:
•	 Ganzjährig einsetzbar: Perfekt für den Einsatz bei niedrigen und hohen Temperaturen.
•	 Hervorragende Haftung: Haftet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen.
•	 Einfache Anwendung: Dank der praktischen Dosierhilfe ist die Anwendung schnell und  

unkompliziert.
•	 Effiziente Dämmung: Bietet ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung.
•	 Umweltfreundlich: Enthält keine FCKW, HFCKW oder HFKW.

Technische Daten – Produktmerkmale

Material -- Polyurethan

Füllmenge -- 750 ml

Berührungstrocken -- 10 – 12 Minuten

Schnitt-Zeit (30mm Streifen) -- 30 – 35 Minuten

Vollständig gehärtet in Fuge 
(+23°C)

-- 12 Stunden (max.)

Vollständig gehärtet in Fuge 
(+5°C)

-- 24 Stunden (max.)

Dichte vom expandierten 
Schaum

-- 20 – 25 kg/m3

Brandklasse / gehärtet DIN 4102-1 B 3

Volumenschrumpfung -- bis 0 %

Flammpunkt vom expandier-
ten Schaum

-- 400 °C

Zugfestigkeit BS 5241 9,0 N/cm  (90 kPa)

Druckfestigkeit bei 10% DIN 53421 3,0 N/cm  (30 kPa)

Wärmeleitfähigkeit EN 12667 0,034 W/(m·K )

Schalldämmungsindex RST, w 60 dB

Temperaturbeständigkeit / 
langfristig

-- -50 bis +90°C

Temperaturbeständigkeit / 
kurzfristig

-- -10 bis +30°C

Ausbringungsmenge -- bis zu 50 l

Lagerung bei Temperatur -- +5 bis +30°C

LAGERUNG: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR IN DER 
ORIGINALVERPACKUNG; 1 JAHR NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.
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