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Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!
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DRG-Systemecken INNEN und AUSSEN sind speziell für Feuchträume vorgefertigte Ecken mit 
besonders elastischer Dehnzone zur schnellen und sicheren Überbrückung von Anschluss- 
und Bewegungsfugen im Eckbereich. 

Das hochflexible Kernmaterial ist alkalibeständig, perforationsfest und wasserdicht. 
Durch die extrem elastische Dehnzone wird das Einbetten erleichtert und die dauerhaften Deh-
nungsspannungen werden kompensiert. Das beidseitig aufkaschierte Vlies schützt gegen Rau-
igkeiten des Untergrunds und bildet die ideale Grundlage für nachfolgende Fliesenarbeiten. 
Es ist für Abdichtungen unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie für Natursteinbelägen 
geeignet.

Technische Daten – Produktmerkmale

Material -- PP - Vlies, weiß / Polyolefin / PP - Vlies, weiß

Farbe -- Gelb

Fertiggewicht DIN EN 1849-2 290 g/m² -5 % +10 %

Dicke DIN EN 1849-2 0,5 mm -5 % +10 % 

Höchstzugkraft Längs DIN EN ISO 527-3 85 N / 15 mm ± 10 % 

Höchstzugkraft Quer DIN EN ISO 527-3 70 N / 15 mm ± 10 % 

Höchstzugkraftdehnung 
Längs

DIN EN ISO 527-3 110 % ± 10 %

Höchstzugkraftdehnung Quer DIN EN ISO 527-3 110 % ± 10 %

Weiterreißwiderstand Längs DIN EN 12310-2 80 N ± 10 %

Weiterreißwiderstand Quer DIN EN 12310-2 110 N ± 10 %

Brandverhalten DIN EN 13501 Klasse E aufliegend

sd-Wert DIN EN 1931 90 m ± 10 %

Haftzugfestigkeit DIN EN 1931 > 0,5 N / mm²

LAGERUNG: BEI 20 °C BIS 30 °C MAX. 65% REL. LUFTFEUCHTIGKEIT. TROCKEN IN DER 
ORIGINALVERPACKUNG; 12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

    Abmessungen Innenecke: 117,5 / 117,5 x 60 x 60 mm 
    Abmessungen Außenecke: 165 / 165 x 60 x 60 mm

DRG-Systemecken INNEN 
DRG-Systemecken AUSSEN
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