
DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH 
www.drg.at | www.wasserstrahlschnitte.com

Te
ch

ni
sc

he
s 

D
at

en
b

la
tt

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

Technische Daten – Produktmerkmale
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Einkomponentiger, standfester, elastischer Klebdichtstoff auf Hybrid-Basis. 

Anwendungsgebiete
Dieser 1-komponentige, standfeste, elastische Kleber auf Hybrid-Basis ist für die technischen 
Verklebungen und Abdichtungen in Bau-, Baunebengewerbe und Handwerk anwendbar. 
Einsetzbar z. B. an Blechverkleidungen, Rohr- und Kabeldurchführungen oder als spritzbare 
Flanschdichtung im Heizungsbau geeignet. Kurzzeitig bis +160°C temperaturbeständig, z.B. 
für nachträgliches Pulverbeschichten.

Sehr gute Haftung auf Metall.

Technische Daten - Produktmerkmale

Spezifisches Gewicht DIN 52 451-A 1,6 g/cm³

Verarbeitungsviskosität EN 27 390 standfest

Hautbildungszeit (bei 23°C /
50% rel. rel. Luftfeuchtigkeit)

- ca. 17 Min

Durchhärtungsgeschwindig-
keit

- ca. 2,5 mm/1.Tag

Volumenschwund DIN 52 451 3,0%

Modul bei 25% Dehnung EN 53 504 S2 0,7 N/mm²

Modul bei 100% Dehnung EN 53 504 S2 1,7 N/mm²

Reißfestigkeit EN 53 504 S2 ca. 2,1 N/mm²

Bruchdehnung EN 53 504 S2 ca. 180%

Shore-A-Härte DIN 53 505 ca. 50°

Temperaturbeständigkeit - -40°C bis +90°C, kurzfristig bis 160°C

Verarbeitungstemperatur - +5°C bis +40°C

LAGERUNG: TROCKEN UND KÜHL BEI RAUMTEMPERATUR IN DER 
ORIGINALVERPACKUNG; 1 JAHR NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.
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