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Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!
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DRGpor Quick DUO besteht aus einem Dispersionsklebstoff auf Polyacrylatbasis und ist beid-
seitig mit einer Spezial-Haftklebefolie beschichtet. Die Klebeflächen sind durch Silikonpapier 
geschützt.

Ist lösemittelfrei, umweltfreundlich, dauerelastisch mit hoher Anfangsklebekraft unter anderen 
witterungs- und alterungsbeständig.

Die Platte wird innen und außen angewendet, speziell da, wo Wärmedämmung gefragt ist.
Der Verbundwerkstoff ist ein Halbzeug und ist für anwendungsseitige, schnelle und vollflächi-
ge Verklebung zu einem Verbundelement vorgesehen.
Sie ist Feuchtigkeitsbeständig und FCKW- und HFCKW-frei.

Technische Daten – Produktmerkmale

Klebstoff -- Dispersionsklebstoff auf Polyacrylatbasis

Abdeckung -- Silikonpapier

Wärmeleitfähigkeit - Nenn-
wert D

-- 0,035 W//mK

Rohdichte -- 30 KG/m3

Druckspannung bei 10%
                            bei  2%

--
>15 kPa (> 0,15 N/mm2)
> 36-62 kPa (> 0,036-0,062 N/mm2)

LAGERUNG: BEI 5 °C BIS 35 °C UND TROCKEN IN DER ORIGINALVERPACKUNG; 
12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

Plattendicke mm 20±0,5 30±0,6 40±0,6 45±0,7 50±0,7 60±0,7

U-Wert
Gerechnet mit λD1
nach DIN EN 13164

W/m2·K 1,39 0,98 0,76 0,68 0,62 0,52

Gewicht
10,035 W/m·K

Kg/m2 0,60 0,90 1,20 1,35 1,50 1,80

Normalformat 2.000x1.000 mm

Sonderformat 2.100x1.000 mm 2.100x1.230 mm 2.500x1.000 mm 2.500x1.230 mm

Dicke 10 - 500 mm

In verschiedenen Formaten erhältlich!

Verpackung Palettenweise mit Schrumpffolie

DRGpor Quick DUO
Selbstklebende Hartschaumplatte


