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DRG-Butyl ist ein volumenbeständiges, lösemittelfreies, selbstklebendes, plastisches und  
geräuschdämmendes Butyl-Dichtungsband. Es wirkt nicht korrodierend, ist mit den meisten 
bekannten Werkstoffen verträglich und entspricht den Anforderungen des ICD-Merkblattes Nr. 5.

Für überlappende Dichtungen von Verschraubungen bei Montageteilen im Automobilbau - 
Kälte- und Klimatechnik, Schiffbau - Sanitär- und Elektroinstallation, Containerbau - Möbel- 
und Innenausbau, Caravan Bau - Küche und Bad Fassadenbau, Gerätebau - Silotechnik und 
gleichartige Anwendungen.

Technische Daten – Produktmerkmale

Material -- Butylkautschuk grau/schwarz

spez. Gewicht DIN EN ISO 10563 ca. 1,6 g/cm3

Shore 00 Härte DIN 53505 ASTM D 2240-68 ca. 40

Wasserdampfdurchlässigkeit DIN 53122 Mittelwert 0,15 g/m2.d

Druckfestigkeit DTU 39.4 ca. 0,6 N/mm2

Festkörpergehalt DIN EN ISO 10563 > 99%

Abrutschversuch -- standfest

Zündtemperatur DIN 51794 > 400 °C

Verarbeitungstemperatur -- +5 °C bis +30 °C

Temperaturbeständigkeit DIN 52455-4 -40 °C bis +100 °C
Kurzfristig bis 180 °C (Einbrennlackierung)

Lagerung: Rollen liegend, trocken und staubgeschützt BEI CA. 20°C in der 
Originalverpackung; praktisch unbegrenzt haltbar.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

DRG-Butyl
Doppelseitiges Klebeband


