DRG-Coro 4265 F, anthrazit

Doppelseitiges Schaumklebeband mit Acrylat-Klebstoff

DRG-Coro 4265 F, anthrazit ist ein doppelseitiges Schaumklebeband fir den universellen
Einsatz. Das Produkt besitzt eine gute Anfangs- und Endklebekraft auch, auf niederenergeti-
schen Oberflachen.

Typischer Anwendungsbereich ist der Einsatz des Klebebandes als Montagehilfe u.a. bei

Haken-, Leisten- und Profilklebungen. z
L
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Technische Daten — Produktmerkmale qC)
e
Trager -- PE-Schaum, anthrazit 8
Klebstoff -- mod. Ldsemittel-Acrylat 0
Abdeckung/Liner - PP-Folie, griin -G:,)
Banddicke DIN EN 1943 1,0 mm 8
ReiBdehnung DIN EN 14410 300 % '
Bruchkraft DIN EN 14410 10 N/cm 'S
Klebkraft auf Stahl DIN EN 1939 10 N/cm |q_')
Scherfestigkeit -- 180 min.
Temperaturbestandigkeit -- -40 bis +80 °C

LAGERUNG: BEI 5 °C BIS 35 °C UND TROCKEN IN DER ORIGINALVERPACKUNG;
12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgefihrten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.

Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchfiihrung von
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!
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