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Verbindungen, die halten.

Technische Klebebänder

Coroplast

Grip- und Antihaftklebebänder



Coroplast Grip-Klebebänder 
Antihaftbeschichtung von der Rolle

Klebebänder der neuen Coroplast Grip-Serie stellen eine 
kostengünstige Alternative zu aufwändigen industriellen 
Walzenausrüstungen wie Antihaftbeschichtungen oder 
Gummierungen dar. 

Überall dort, wo im Produktionsbetrieb Walzen, Um-
lenkrollen oder Flächen gegen Abrieb, Verschleiß oder 
Anhaftungen geschützt werden sollen, können Sie die 
speziell für diese Einsätze entwickelten Klebebänder 
verwenden. Darüber hinaus verhindern sie zuverlässig, 
dass empfindliche Bahnwaren nach Kontakt mit Walzen 
geschädigt werden. 
 
Coroplast Grip-Klebebänder sind unter Verwendung 
eines hochfesten Polyestergewebes hergestellt und auf 
der Oberseite mit einer Spezial-Beschichtung aus Silikon 
versehen. Die Silikonbeschichtung erzeugt auf Walzen 
oder Umlenkrollen je nach Ausführung die gewünschten 
Effekte wie Griffigkeit (Grip) oder Antischlupfeigenschaf-
ten und vermeidet Anhaftungen von z.B. Klebstoff oder 
anderen Medien. 

Alle Coroplast Grip-Klebebänder sind mit einem hoch-
scherfesten Acrylat-Klebstoffsystem ausgerüstet, welches 
eine gute Klebkraft auf metallischen Untergründen und 
gleichzeitig eine hervorragende Walgbeständigkeit auf-
weist. Zusätzlich zeigt der Klebstoff eine gute Wiederab-
lösbarkeit nach Gebrauch oder nach Verschleiß des Klebe- 
bandes, d.h. er ermöglicht ein zügiges Entfernen des  
Klebebandes und leichtes Säubern der Kontaktflächen. 

Ob in der Klebstoffbeschichtung, der Weiterverarbei-
tung von klebenden Bahnen während eines Umroll- oder 
Konfektionierungsprozesses oder bei der Verarbeitung 
von sensitiven Bahnenmaterialien aus Kunststoff oder 
Papier: Coroplast Grip-Klebebänder sind immer die 
richtige Wahl. 

Coroplast 810 X Grip- und Antihaftband, schwarz

Produkt-Charakteristik / Einsatzgebiete / Vorteile Anwendung

PET Gewebeklebeband; Rückseite flächig mit Silikonkaut-

schuk beschichtet; stumpfe, bremsende Silikonoberfläche; 

beste Grip-Eigenschaften durch große Kontaktfläche;

angenehme Haptik und gute Griffigkeit; handeinreißbar in 

Querrichtung; reißfest in Längsrichtung

empfohlen zur klebstoffabweisenden Ausrüstung von Walzen 

oder Umlenkrollen (auch mit kleinem Durchmesser) und 

zur Faltenreduzierung bei spiral- oder schraubenförmiger 

Bewicklung der Walze von der Mitte aus; geeignet für die 

rutschfeste Ausrüstung von Rollen, Bändern und Kanten; 

zur Geräuschreduzierung während der Produktion von 

selbstklebenden Bahnen bei direktem Walzenkontakt; zur 

Unterstützung der Bahnsteuerung in der papierverarbei-

tenden Industrie; die ökonomische Lösung beim Ausrüsten 

und dem Schutz von Walzen und Rollen; auch geeignet zum 

rutschfesten Ausrüsten von Sport- oder Freizeitgeräten wie 

z.B. Tennisschlägern

a Silikonschicht
b Gewebe 
c Klebstoff
d Schutzabdeckung optional
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Oberflächen- 
beschaffenheit

Eben, glatt
Silikonnoppen-
struktur auf 
Gewebe

Silikonmasse und 
Noppenstruktur auf 
Gewebe

Banddicke 
nach DIN EN 1942

0,43 mm 0,52 mm 0,55 mm

Klebkraft auf Stahl gemäß 
DIN EN 1939 (11/96)

> 6 N/cm > 6 N/cm > 6 N/cm

Temperaturbereich - 40 bis + 150°C - 40 bis + 150°C  - 40 bis + 150°C

Anwendungseignung

Feuchtigkeitsabweisende 
Oberfläche ••• •• •••

Walgbeständiger Klebstoff ••• ••• •••

Dehäsive Wirkung zu 
Haftklebstoffen •• •• •••

Dehäsive Wirkung zu 
Bitumen- / Butylmassen •• ••• •••

Abriebfester Träger ••• •• •••
Quereinreißbar von Hand •• •• ••

Fester Sitz des Klebe-
bandes auf den Walzen 
und Wellen

••• ••• •••

Ausgeprägte Antirutsch-
Eigenschaften (Grip) ••• • ••

Medien- und feuchtig-
keitsbeständiger Klebstoff ••• ••• •••

Lange Standzeit der 
Oberfläche ••• •• •••

Einfaches Entfernen und 
Reinigen nach Abzug bzw. 
nach Gebrauch

••• ••• •••

Temperaturbeständiger 
Klebstoff ••• ••• •••

 

Coroplast 811 X Noppenband-Extra, schwarz/anthrazit 

Produkt-Charakteristik / Einsatzgebiete / Vorteile Anwendung

PET Gewebeklebeband; Rückseite mit Silikonkautschuk 

punktförmig beschichtet; hervorragende Abhäsivwirkung 

zu Haftklebstoffen sowie Butyl- und Bitumenmassen; durch 

Silikonnoppen entsteht eine reduzierte Kontaktfläche zu 

Klebstoffen; „Noppenband-Extra“-Version für guten Grip 

und lange Standfestigkeiten; angenehme Haptik und gute 

Griffigkeit; handeinreißbar in Querrichtung; reißfest in Längs-

richtung; robuste Ausführung – daher lange Standzeiten des 

Klebebandes

geeignet zur klebstoffabweisenden Ausrüstung von Walzen

oder Umlenkrollen (auch mit kleinem Durchmesser) und

zur Faltenreduzierung bei spiralförmiger Bewicklung der 

Walzen und Umlenkrollen von der Mitte aus; empfohlen 

zur rutschfesten Ausrüstung von Rollen, Bändern und 

Kanten; zur Geräuschreduzierung während der Produktion 

von selbstklebenden Bahnen bei direktem Walzenkontakt; 

auch geeignet zum rutschfesten Ausrüsten von Sport- oder 

Freizeitgeräten wie z.B. Tennisschlägern

•  = gute Performance   

••  = sehr gute Performance 

•••  = hervorragende Performance  

a Silikonnoppen
b Gewebe 
c Klebstoff
d Schutzabdeckung optional

Coroplast 812 X Noppenband-Premium, schwarz/anthrazit

Produkt-Charakteristik / Einsatzgebiete / Vorteile Anwendung

PET Gewebeklebeband; Rückseite mit Silikonkautschuk 

flächig und zusätzlich punktförmig beschichtet; durch die 

vollständige Silikonbeschichtung und eine zusätzliche 

Silikonnoppen-Ausrüstung verringert sich die Kontaktfläche 

zu Klebstoffen an der Oberfläche erheblich; „Noppenband-

Premium“-Version: sehr lange Standzeiten; beste dehäsive 

Wirkung zu fast allen Haftklebstoffen sowie Butyl- und 

Bitumenmassen; angenehme Haptik und gute Griffigkeit; 

handeinreißbar in Querrichtung; reißfest in Längsrichtung

empfohlen zur klebstoffabweisenden Ausrüstung von Walzen

oder Umlenkrollen (auch mit kleinem Durchmesser) und

zur Faltenreduzierung bei spiral- oder schraubenförmiger Be-

wicklung der Walzen und Umlenkrollen von der Mitte aus;

geeignet zur rutschfesten Ausrüstung von Rollen, Bändern 

und Kanten; zur Geräuschreduzierung während der Produk-

tion von nichtklebenden oder selbstklebenden Bahnen bei 

direktem Walzenkontakt; auch geeignet zum rutschfesten 

Ausrüsten von Sport- oder Freizeitgeräten wie z.B. Tennis-

schlägern

a Silikonnoppen
b Silikonschicht
c Gewebe 
d Klebstoff
e Schutzabdeckung optional

Coroplast 810 X

Coroplast 811 X

Coroplast 812 X

Coroplast Produkte sind das Ergebnis gründlicher Forschung. Sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen Einsatz haben wir 

Daten und anwendungstechnische Hinweise nach bestem Wissen zusammengestellt – jedoch ohne Gewähr. Daher sind sie nicht in die Spezifikationen zu 

übernehmen. Vor dem Einsatz ist die Eignung des Produktes für den individuellen Anwendungsfall vom Verwender zu prüfen. 
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