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DRGplast MS 3500 HT ist ein standfester, dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff auf MS Po-
lymer  Basis mit besonders starker Anfangshaftung und für unterschiedlichste Materialien ge-
eignet, wie u. a. Beton, Mauerwerk, Holz, Metall, Glas, Keramik, Kunststoffe wie EPS/XPS, 
PVC, Polyester, EP im Innen- und Außenbereich. DRGplast MS 3500 HT  ist auch für lackierte 
Holzoberflächen geeignet und zudem anstrichverträglich im Sinne der DIN 52452-4. Durch die 
angepasste Viskosität kann ohne Abtropfen an senkrechten Flächen gearbeitet werden.

DRGplast MS 3500 HT  wird für diverse Anwendungen im Innenausbau, Dachausbau, Trocken-
bau, Metallbau, Marine, Fahrzeugbau und der Klimatechnik eingesetzt, wie z. B. Verklebung 
von Paneelen, Sockel- und Zierleisten, Containerbau, sowie allgemeine Montagearbeiten, die 
einen hohen Anfangstack benötigen.

Technische Daten – Produktmerkmale

Rohstoffbasis Silan-terminiertes Polymer, feuchtigkeitshärtend, 
weiß

Dichte ca. 1,5 g/cm³ (EN 542)

Hautbildezeit ca. 15 min (23 °C/50 %)

Durchhärtung 2-3 mm/24 h

Shore A ca. 60 (EN ISO 868)

E-Modul 2,53 N/mm² (DIN 53504)

Zugfestigkeit 4,15 N/mm² (ISO 4587)

Bruchdehnung > 105 % (DIN 53504)

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +100 °C

Lagerzeit: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR in der Originalverpackung;  
18 Monate nach Eingang beim Kunden haltbar.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!

DRGplast MS 3500 HT
Montageklebstoff mit besonders hoher Anfangshaftung
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