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DRG-Sprühkleber 2000 ist ein hochwirksamer, sprühbarer Haftklebstoff. 

Zum Verkleben von Textilien, Vliese, Papier, Fotos, Kartonagen, Holz, Leder und diversen 
Kunststoffen. Besonders geeignet im Kfz-Bereich, in Betriebswerkstätten, im Schaltschrank- 
und Lüftungsbau etc.

DRG-Sprühkleber 2000 bietet viele Vorteile: Der sprühbare Klebstoff ist stark selbstklebend, 
schnelltrocknend und besitzt eine hohe Alterungsbeständigkeit. Die drehbare Düse für ver-
schiedene Sprühwinkel sorgt für eine bequeme Verarbeitung.

Technische Daten – Produktmerkmale

Rohstoffbasis Synthesekautschuk, farblos

Füllmenge 500 ml

Empfohlene
Verarbeitungstemperatur

+10 °C bis +30 °C

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C

Entsorgung Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt
werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lagerzeit: max. 12 monate

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigen-
schaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inan-
spruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von 
eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!
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